
Dos niveles de utilidad que se mezclan y se convierten orgánicamente en parte del camino. 
Combinando a ese organicismo el ritmo del avance del atleta, que paso a paso transcurre por el 
recorrido zigzagueante de la ribera, obtenemos un punto de partida para el diseño �nal.
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Los puntos seleccionados presentan 
geografías dispares pero 

características comunes dentro 
del recorrido, sirviendo de 

enlace para las 
discontinuidades del camino 

verde.
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Como material principal del asiento se 
ha seleccionado madera de haya con 

tratamiento para intemperie. La claridad de 
dicha madera hará destacar el elemento en un 

entorno de vegetación oscura.

Π.suerga resulta ser un asiento que combina un diseño orgánico 
con aspectos funcionales diversos utilizando materiales naturales 

que a su vez destacan en el emplazamiento previsto. Se trata de una 
solución de diseño atrevida, económica y que respeta el medio ambiente. 
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Se partirá de tres secciones en cada modelo, las cuales se fabricarán individualmente y posterior-
mente se unirán con bástagos internos. Las juntas irán selladas para disimular las uniones. Su öja-
ción al terreno se llevará a cabo por una estructura interna en la pieza base que irá unida a una ple-
tina y ésta a su vez a una cimentación subterránea.
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